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PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepow Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman

AT“ 76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413

E-mail: oﬁice@autoha;k.com.pl

www. autohak.com.pl
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KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji niniejdzarty gwarancyja na okres 24 miesty liczac
od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

AUDI 80 B4, 4 drz., Quattro
produkowanego od 09.1991r. do 11.1994r.

AUDI 80 B4, Avant, Quattro
produkowanego od 09.1991r. do 12.1995r.

Data produkcji ..........c.cuvvvvvmeeeeeennen. B@AKUPU....cooeieiiiiiii e

Zakres gwarancji obejmuje wagznie wady jakéciowe wynikajce z win
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkd@dzawinionych przez nabywg wynikajacych :
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzenechanicznych, normalne
zwzycia podczas eksploatacii itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie ae¥é, nie ogranicza ani nie zawie
uprawnigi kupujpcego wynikajcych z niezgodnii towaru z umow.
Reklamacje nale zgtasza w punkcie sprzeds, sktadajc jednoczénie kart gwarancyja.
Usunkcie "wad/" nastpuje po stwierdzeniu przez punkt sprzadavspolnie z producente
stuszndci ztozonej reklamaciji.
Reklamacja powinna By zatatwiona w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. K
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamacji: ........ceeeeveiieeemmmieeeeeeeeeee e

Zaczep kulowy bez wyposzenia elektrycznego

Klasa:A50-X  Nr kat. AO3A Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:\wartas¢ sity D : 8,78 kN
ProducentAUDI maksymalna masa przyczedy.00 kg
Model: 80 B4 maksymalny nacisk na kul75 kg
Typ: 4drz., QUATTRO

produkowanym od 09.1991r. do 11.1994r.

Typ: AVANT, QUATTRO

produkowanym od 09.1991r. do 12.1995r.

Numer homologacji zgodnie z dyrektyvg 94/20/WE: €20*94/20*0786*00

INFORMACJA WST EPNA
Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadsempieczéstwa ruch
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplgesin na bezpieczestwo
jazdy i m@e zostéa zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizow:
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmia konstrukcji zaczep
Powoduje to wygéniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku rakei
masy izolacyjnej lub ostty podwozia w miejscu przylegania zaczepu, hale
usura¢é. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory g
pomalowa farbg antykorozyjn.
Informacjami wizacymi odndgnie wartdci obchzen sa dane podawane pr:
producenta samochodu, wedhie wartgci maksymalnej masy przyczepy ¢
maksymalnego nacisku na kulprzy czym wartéci parametréow zacze
kulowego nie mog by¢ przekroczone.
Wz06r do obliczania warkai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Maks. masa samochodu [kg] 9 81 _

Maks. masa przyczepy [kgt Maks. masa samochodu [kg] 1000 D [kN]



INSTRUKCJA
montazu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie 6
zacisku wg

L aczenie przewodow

ISO PN

L Do $wiatet kierunku jazdy lewych

+ Tylneswiatta przeciwmglowe

31 Do masy pojazdu

R Doswiatet kierunku jazdy prawych

58R Doswiatet pozycyjnych prawych

54 Doswiatet hamowania

58L | Doswiatet pozycyjnych lewych

Rys. 1

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowaniaamoshodach:
AUDI 80 B4, 4 drz., Quattro, produkowanym od 09.1991r. do 11.1994r.,
AUDI 80 B4, Avant, Quattro, produkowanym od 09.1991r. do 12.1995r.,
nr katalogowyAO3A i stuzy do chgniecia przyczep o masie catkowitej d@00 kg
i nacisku na kul max75 kg

Zalecany moment skcajacy dlasrub i naketek 8,8:

M6 - 11 Nm M8 - 25 Nm M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm M14 - 138 Nm M16 - 210 Nm
UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego mplezysk& wpis w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu na ,stacji kontroli pojazdow” vdeiwej dla miejsca zamieszkania.

Samochdd powinien liywyposaony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szejolarzyczepy

Sprawdza sruby mocujce zaczepu kulowego po okoto 1 000 km przebiegple&sacii.
Kula zaczepu musi Byutrzymana w czystgi i konserwowana smarem statym.

Kolejnos¢ czynndsci przy montazu

. W celu zamontowania zaczepu rgledemontowé zderzak a nagpnie

- od zderzaka odkci¢ wsporniki mocuice (nie keda ponownie montowane)
- odcig¢ trzy wsporniki (patrz rysunek 3)
- w dolnej kravgdzi zderzaka, w jego osi, wyci fragment 80x50mm

. Poszerzy wejscie podhinic w samochodzie wypitowag fragment jak pokazano

na rysunku 2.

. Poprzez otwory zaczepu (poz. A) prayié uchwyty mocujce (poz. 4 i 5)

srubami M8x25mm (poz. 7).

. Do tak przygotowanego zaczepu przgit zderzak fabrycznymisrubami

pozostatymi po odkiceniu wspornikéw mocagych.

. Belke gtbwm zaczepu (poz. 1) wraz ze zderzakiem vagum tunele podtanic tak

aby otwory zaczepu pokrylyese fabrycznie przygotowanymi otworami i gki¢
od wretrza baganika srubami M10x110mm (poz. 6) jak pokazano na rysunku 1

. Dokrci¢ wszystkiesruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
. Przykeci¢ korpus automatu oraz zamocankaule zgodnie z instrukej dolaczara

do zaczepu z kwmowka szybkodemontowain Uwaga! Naley pamitaé o
zamontowaniu blachy pod gniazdo (poz. 3), patrztys

. Podiczy¢ przewody z gniazdka 7 — bieg. do instalacji elgknej zgodnie z

instrukcp fabryczm samochodu (zalecaesivykonanie w ASO).

. Uzupeint ewentualne ubytki powtoki malarskiej zaczepu pedestw trakcie

montau.
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