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Poz.|Belka gtowna Poz. |Sruba 8.8 B

1 4 |M10x35mm
SZTUK: 4 y

SZTUK: 1
Poz. |Podktadka

5 |830x#10.5x2.5mm \
SZTUK: 4

Poz. |Czesc kulista Poz. | pPodktadka sprezysta

2 6 |#10mm

SZTUK: | SZTUK: 4 @

Poz. |Ptyta gniazda

S

szTUK: 1

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji niniejgdzarty gwarancyja na okres 24 miegty liczac
od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

AUDI A3

3/5 drz., Sportback
produkowanego od 07.2008r.

Data produkCji .......cceeeeeeiiiiiiiineenn. RZAKUPU. ..ceeeieiiiiiieiieeiiecee e

Zakres gwarancji obejmuje wadznie wady jakéciowe wynikajce z winy
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkadzawinionych przez nabyweg wynikajacych z
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzenechanicznych, normalnego
zwzycia podczas eksploatac;i itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie awgé, nie ogranicza ani nie zawiet
uprawnig kupupcego wynikajcych z niezgodnii towaru z umow.
Reklamacje naley zgtaszé w punkcie sprzeds, skladagc jednoczénie kart; gwarancyja.
Usunkcie "wady" nasfpuje po stwierdzeniu przez punkt sprzgdavspolnie z producente
stuszndci ztozonej reklamaciji.
Reklamacja powinna Byzatatwiona w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamacji: ..........ooooe e
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www.autohak.com.pl
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Zaczep kulowy bez wyposzenia elektrycznego

Klasa:A50-x  Nr kat. A24A Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzieivartasé sity D: 9,7 kN
ProducentAUDI maksymalna masa przycze @800 kg
Model: A3 maksymalny nacisk na kul100 kg
Typ: 3/5 drz., Sportback

produkowanym od 07.2008r.

Numer homologacji zgodnie z dyrektyvg 94/20/WE: €20*94/20*0747*00

INFORMACJA WST EPNA
Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadsempieczastwa rucht
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplyemin na bezpieczestwo
jazdy i mae zosté zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizowa
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmia konstrukcji zaczept
Powoduje to wyganiecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku rakeic
masy izolacyjnej lub ostony pevozia w miejscu przylegania zaczepu, pglg
usuraé. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory gl
pomalowd farby antykorozyjn.
Informacjami wazacymi odnagnie wart@ci obchzen sa dane podawane prz
producenta samochodu, wezdhie watosci maksymalnej masy przyczepy ol
maksymalnego nacisku na kulprzy czym wartéci parametréw zaczef
kulowego nie mog by¢ przekroczone.
Wz6r do obliczania warfai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Maks. masa samochodu [kg] 981

X = D [kN
Maks. masa przyczepy [kgt Maks. masa samochodu [kg] 1000 [ ]




INSTRUKCJA Kolejnosé czynndsci przy montazu 85
Montazu i eksploatacji zaczepu kulowego

. Zdemontowa tylne swiatta.

. Zdemontowa tylny zderzak wraz ze
wzmocnieniem  (wzmocnienie nie ¢drie
ponownie montowane).

3. Wkreci¢ ponownie  $ruby mocujce
wzmocnienie.

4. Belke gtéwra zaczepu (poz. 1) wsuafi w

podtuznice w taki sposdb, aby otwory zaczep?

Oznaczenie
zacisku wg £ aczenie przewodow
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R Kierunkowskazy prawe
58R | Swiatta pozycyjne prawe A
54 | Swiatta hamowania
58L | Swiatta pozycyjne lewe B
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pokryly sk z otworami przygotowanymi w
podiuznicach i1 skeci¢ srubami M10x35mm
(poz. 6) jak pokazano na rysunku:
- przez otwory A dla wers;ji 5-cio drzwiowej,
- przez otwory B dla wersji 3 drzwiowej.

5. Zamontowé& zderzak po uprzednim wygiu

A

35

jego fragmentu — patrz rysunki obok.

6. Przykeci¢ korpus automatu zgodnie ~ZOWNA KRAWEDZ ZDERZAKA

dolaczom instrukch wraz z blach pod gniazdo Rys.2  Wyckcie zderzaka dia
(poz. 3). Zamocowakule zgodnie z instrukaj wersji 3 drzwiowej
dolaczary,  do zaczepu z keowka
szybkodemontowaln

7. Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem jak
pokazano w tabeli. i

Rys. 1 8. Zamontow& ponownie tylngwiatta. i
9. Podhczy¢ przewody gniazdka 7 — bieg. da//WYCAC
instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcj

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania amoghodzie:

AUDI A3, 3/5 drz., SPORTBACK produkowanym 07.2008r., nr katalogowy fabryczn, samochodu (zaleca esiwykonanie &1
A24A i stuzy do cihgniecia przyczep o masie catkowite00kg i nacisku na ku w ASO). S N
max 100 kg 10.Uzupeint  ewentualne  ubytki  powioki &l =
Zalecany moment skeahcy dlasrub i naketek 8,8: malarskiej zaczepu powstate w trakcie mauta g
M6 - 11 Nm M 8 -25 Nm M 10 -50 Nm UWAGA 51
M 12 -87 Nm M 14 - 138 Nm M16 - 210 Nm Po zamontowaniu zaczepu kulowego ppleizyska
wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na ,stacji !
OD PRODUCENTA kontroli pojazdow” widciwej dla miejsca zamieszkania. | S
Samochdd powinien Bywyposaony w :
Dzigkujemy za wybdr produkowanego przez madmme zaczepu kulowego. Jego -kierunkowskazy boczne !
niezawodné¢ zostata potwierdzona licznymi testami oraz opiniapadowolonych -lusterka boczne o rozstawie co najmniej szefciko |
klientow. Jednake niezawodn& zaczepow kulowych jest zalea rownie od przyczepy | B
prawidiowego montau oraz prawidtowe] eksploatacji. Z tego powodu prgsPaistwa Sprawdza sruby mocujce zaczepu kulowego po okoto :
0 staranne przeczytanie niniejszej instrukcji mamtaraz przestrzeganie wWewych 1000 kmprzebiegu eksploatacji. DOLNA KRAWEDIZ JDERZAKA
wskazowek. Kula zaczepu musi ldyutrzymana w czystai o
: i i konserwowana smarem statym. Rys.3  Wyctcie zderzaka dia
Zaczep nalgy zamontowa& w miejscach do tego celu przeznaczonych y wersji 5-cio drzwiowej

przez producenta samochodu.



