INSTRUKCJA
Montazu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie 10
zacisku wg L aczenie przewodow
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R Kierunkowskazy prawe
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Rysunek 1

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania amoghodzie:
ALFA ROMEO 159 oraz 159 SW (KOMBI), produkowanym od 2006 r., numer
katalogowyAL38A i stuzy do ciagnigcia przyczep o masie catkowitdp00kg i
nacisku na ku max75 kg

OD PRODUCENTA

Dzigkujemy za wybdr produkowanego przez madmme zaczepu kulowego. Jego
niezawodné¢ zostata potwierdzona licznymi testami oraz opiniapadowolonych

klientow. Jednake niezawodn& zaczepow kulowych jest zalea rownie od

prawidiowego montau oraz prawidtowe] eksploatacji. Z tego powodu prgsPaistwa

o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji moumtaraz przestrzeganie w&wych

wskazowek.

Zaczep nalty zamontowa w miejscach do tego celu przeznaczonych
przez producenta samochodu.

rwON

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kolejnos¢ czynnasci przy montazu

Zdemontowda tylne swiatta oraz zderzak wraz z wypelnieniem z tworzywa

sztucznego.

Zdja¢ rury wydechowe z ostatnich zawiesi oraz zdemontdviachyzarowe.

Odcia¢ wystapce elementy zgodnie z rysunkiem 2.

Zdemontowa metalowe wzmocnienie zderzaka. Przylb nakladk centralm (poz.
4) jak pokazano na rysunku 3. Odznaczgtwory w goérnej i dolnej eZci
wzmochienia i przewieréiwierttemo13mm.

Zamontow@& metalowe wzmocnienie zderzaka. Przewieiwory A do wretrza
baganika a nasfpnie powigkszy je od strony bagaika dosrednicy g18mm.
Przytazy¢ belke gtowm zaczepu (poz. 1) do podwozia samochodu tak abgrgté
pokryly sk z otworami wywierconymi w metalowym wzmocnieniuerdaka. Od
strony baganika wiozy¢ tulejki dystansowe (poz. 6), przyit nakiadk centraln
(poz. 4) i skeci¢ luzno srubami M10x100mm (poz. 9) jak pokazano na rysunku 1
Odznaczy otwory B oraz C, nagpbnie wywierct je wierttemollmm jak pokazano
na rysunku 4.

Otwory B rozwierct od strony baganika dosrednicy okoto 18mm.

Od strony bagaika wiazy¢ tulejki dystansowe (poz. 7) wraz z naktadkami (pok
orazsrubami M10x90mm (poz. 10) Sai¢ luzno.

Wsuma¢ naketki na wysegnikach (poz. 8) do podiic i skrci¢ w punktach C
srubami M10x35mm (poz. 11) jak pokazano na rysunku 1

Wycia¢ fragment wypetnienia zaznaczony na rysunku 5.

Zamontowé elementy zdemontowane w punkcie 2. W razie komieid odgid
blachyzarowe w taki sposéb aby zaczep kulowy nie styka surm wydechova.
Zamontowé zderzak po uprzednim wygiu w jego dolnej krawdzi fragmentu
szerokdci 50mm i gebokasci 95mm (w osi symetrii).

Przykrci¢ korpus automatu oraz zamocdwaule zgodnie z instrukagj
dolaczamy do zaczepu z kKmdwka szybkodemontowaln Uwaga! Naley
pamkgtac o0 zamontowaniu blachy pod gniazdo , patrz rys. 1.

Dokreci¢ wszystkiesruby z momentem jak pokazano w tabeli.

Podhczye przewody gniazdka 7 — bieg. do instalacji elektngj zgodnie z instrukej
fabryczrmy samochodu (zalecagsivykonanie w ASO).

Uzupeint ewentualne ubytki powtoki malarskiej zaczepu peest w trakcie
montazu.

Zalecany moment scajcy dlasrub i naketek 8,8:

M6 - 11 Nm M8 - 25 Nm M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm M14 - 138 Nm M16 - 210 Nm
UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego malezyska wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na ,st&ojitroli
pojazdow” wigciwej dla miejsca zamieszkania.

Samochdd powinien Bywyposaony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szefckorzyczepy

Sprawdza §ruby mocujce zaczepu kulowego po okd@000kmprzebiegu eksploatacii.

Kula zaczepu musi Byutrzymana w czystoi i konserwowana smarem statym.



Rysunek 2
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Rysunek 3
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Rysunek 4

Rysunek 5




Wyposaenie zaczepu kulowego:

Poz.[Belka gtéwna Poz. [Nakfadka boczna Poz. [§ruba z tbem stozkowym
1 5 10 [M10x90mm

SZTUK: 1 || sziuk: 2 SZTUK: 2 Q/
Poz. [Tulejka dystansowa Poz. |&ruba 8.8 B
6 [217,2x2,35mm 11 [M10x35mm
L=64mm
SZTUK: 4 SZTUK: 2

L=58mm
SZTUK: 1 SZTUK: 2 SZTUK: 2

Poz. [Czest kulista Poz. | Tulejka dystansowa Poz. |podkfadka ptaska
2 |(zestaw montazowy) 7 ¢17,2x2,35mm& 12 |#30x#10,5x2,5mm

@

0z. INakretka na wysiegniku Poz. |podkiadka pfaska

Poz. |Ptyta gniazda P

3 8 13 [#10,5mm

szTuk: 1 SZTUK: 2 / SZTUK: 8

Poz Nakfadka érodkowc Poz. |§ruba 8.8 B Poz. |podktadka sprezysta
9 |M10x100mm 14 |#10,2mm

SzTuK: 1 SZTUK: 4 SZTUK: 8

Poz. [Nakretka 8 B
15 [m10

SZTUK: 2 @/

@

@
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KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejgdzarty gwarancyja na okres 24 miegty liczac
od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

ALFA ROMEO 159

4 drz. i kombi
produkowanego od 2006 r.

Data produkCji .......cceeeeeiiiiiiinnnenn. BRZAKUPU. ..

Zakres gwarancji obejmuje wadznie wady jakéciowe wynikajce z winy
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkadzawinionych pzez nabywe, wynikajacych z
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzeechanicznych, normalnego
zwzycia podczas eksploatacii itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie aegh, nie ogranicza ani nie zawie!
uprawnié kupupcego wynikajcych z niezgodnii towaru z umow.
Reklamacje naley zgtaszé w punkcie sprzeds, skladagc jednoczénie kart gwarancyja.
Usunkcie "wady" nasfpuje po stwierdzeniu przez punkt sprzgdavspolnie z producente
stuszndci ztozonej reklamaciji.
Reklamacja powinna lByzatatwiona w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamacji: ..........oooee e

PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepdéw Kulowych

AUTO Q Henryk & Zbigniew Nejman
®

76-200 StUPSK ul. Stoneczna 16K
HAK tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl

www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposzenia elektrycznego

Klasa:A50-x  Nr kat. AL38A Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzieivartai¢ sity D: 9,9 kN
ProducentALFA ROMEO maksymalna masa przycze@®B800 kg
Model: 159 i 159 Sportwagon maksymalny nacisk na kul75 kg
Typ: 4 drz. oraz kombi

produkowanym od 2006 r.

Numer homologacji zgodnie z dyrektyvg 94/20/WE: €20*94/20*1332*00

INFORMACJA WST EPNA
Zaczep kulowy jestk®nstruowany zgodnie z zasadami bezpigsiea rucht
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplyemin na bezpieczestwo
jazdy i mae zosta zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizowa
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmia konstrukcji zaczept
Powoduje to wygéniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku raeic
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu pegy@nia zaczepu, nale ja
usurgé. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory gl
pomalowd farby antykorozyjn.
Informacjami wazacymi odnagnie wart@ci obchzen sa dane podawane prz
producenta samochodu, wzghie wartéci maksymalnej masy przyczepy ol
maksymalnego nacisku na kulprzy czym wartéci parametrow zaczeg
kulowego nie mogby¢ przekroczone.
Wz6r do obliczania warfai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Kaks. masa samochodu [kg] 9 81 _

Maks. masa przyczepy [kgt Maks. masa samochodu [kg] 1000 D [kN]



